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INFORMAÇÃO TÉCNICA29-Abril-2024

Novas soleiras OS-Pivot
Sistema OS-P

Nº: 0546 - 29042024

Sosoares • Portalex • Alfa Sul • Alulider
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52

70

47
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42
.8

VO 31
Soleira alta

High sill | Seuil haute

70
.3

VO 32
Soleira alta

High sill | Seuil haute

32

12
.1

VO 33
Perfil  complementar

Complementary profile | Profilé complémentaire

76.1

SO 88
Perfil  soleira-caleira baixa

Sill | Seuil
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INFORMAÇÃO TÉCNICA29-Abril-2024

Novas soleiras OS-Pivot
Sistema OS-P

Nº: 0546 - 29042024

Sosoares • Portalex • Alfa Sul • Alulider

ACESSÓRIOS PARA OS AROS
FRAME ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR LES CADRES

212345
CONJ.TOPOS CALEIRA/SOL ALTA

OS-PIVOT

Aplicar no perfil  VO 31 quando
utilizado com o perfil VO25

Material: Alumínio (2 mm espessura)
Acabamentos: Bruto, Anodizados Natural e Preto

127.8

75

2

290998
PF CX PLANA AT/RS PH 4,2x13

INOX PRT

Para aplicar os topos OS
Material: Inox | Acabamento: Preto

4,2 [8]

13
 [1

/2
'']

210265 GOTEIRA COM VÁLVULA BOLA

Acabamento: Preto
Acabamento: Preto e Transparente

GOTEIRAS
DRIPS | GOUTTIÈRES

GOTEIRA C/ VÁLV. SVE210268

Acabamento: Preto e Branco

212351

Aplicar nos perfis SO 88
Material: Alumínio (2mm espessura)

Acabamentos: Anodizado natural ou preto

2

127.8

88
.3

290088
PARAF. DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2

4.2 [8]

16
 [5

/8
'']

Para fixação dos Conj. Topos caleira/soleira OS-D
Para fix. da Peça Fixação de Caleira aos aros de soleira

Material: Inox | Acabamento: Inox

290729

290476

PARAF PKI PH 5/8x6 CQ

3,5 [6]
16

 [5
/8

'']

Para fixar os Conj. Topos caleira/soleira
Material: Inox | Acabamento: Inox

CONJ.TOPOS CALEIRA/SOL BAIXA
OS-PIVOT



APLICAÇÃO DAS SOLEIRAS EM PORTA DE 1 FOLHA
SILL APPLICATION ON 1 SASH DOOR
APPLICATION DES SEUILS SUR LES PORTES À 1 VANTAIL

03/05

VO 31

VO 33

400

VO 25

25
10

0

Topos para
soleira alta

VO 32

Silicone
Silicone

Ø4.2 (X8)

Help

VO 11 maquinado
milled | usiné

SO 58

212345 CONJ.TOPOS CALEIRA/SOL ALTA
OS-PIVOT

Aplicar no perfil  VO 31 quando
utilizado com o perfil VO25

Material: Alumínio (2 mm espessura)
Acabamentos: Bruto, Anodizados Natural e Preto

127.8

75

2

290998
PF CX PLANA AT/RS PH 4,2x13

INOX PRT

Para aplicar os topos OS
Material: Inox | Acabamento: Preto

4,2 [8]



APLICAÇÃO DAS SOLEIRAS EM PORTA DE 1 FOLHA
SILL APPLICATION ON 1 SASH DOOR
APPLICATION DES SEUILS SUR LES PORTES À 1 VANTAIL

04/05

VO 33

400

25

VO 32

Ø4.2 (X8)

Help

VO 11 maquinado
milled | usiné

SO 58

SO 88

SO 25
212351

CONJ.TOPOS CALEIRA/SOL BAIXA
OS-PIVOT

Aplicar nos perfis SO 88
Material: Alumínio (2mm espessura)

Acabamentos: Anodizado natural ou preto

2

127.8

88
.3

290088
PARAF. DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2

4.2 [8]

Para fixar o perfil LT 99 com o Conj. topos inversor LT 99
Material: Inox | Acabamento: Inox

290729

290476

PARAF PKI PH 5/8x6 CQ

3,5 [6]

Para fixar os Conj. Topos caleira/soleira
Material: Inox | Acabamento: Inox

Silicone
Silicone

Topos para
soleira baixa

88
.3
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Ø4.2 (X8)

Help

Tabela

DIN7981

Furações a cada 150mm (máx.)
Holes every 150mm (max.) | Trous tous les 150mm (max.)

Ø12

12

DRENAGENS
DRAINAGES
DRAINAGES

210265 GOTEIRA COM VÁLVULA BOLA

Acabamento: Preto
Acabamento: Preto e Transparente

12

(A)

(A)

6 (B)

30

6

(B)(B)

(B) (B)

(A) (A)

Ø12

(A)

VO 31

VO 32

(B)

Furações a cada 200mm (máx.)
Holes every 200mm (max.) | Trous tous les 200mm (max.)

30

6

40 mm (min) 40 mm (min)

100 mm (min.) 100 mm (min.)


